Vyrobce: ALVELIS, s.r.0. , 17. listopadu 833, 570 01 Litomy3, IC: 248 44 781, DIC: CZ24844781

NAVOD K MONTAZI

STAVEBNIHO POUZDRA

KLASIK a PANORAMA

Modely KLASIK a PANORAMA jsou navrzeny tak, aby umoznily rychlou, snadnou a bezpecn-
ou montéz a instalaci. Pouzdra jsou vyrobeny z galvanizovanych ocelovych profilil, opatfenych na
vnéjsich stranach ocelovym pletivem, které zajiStuje dokonalé spojeni mezi pouzdrem a omitkou.
Naprosto tichy a plynuly pohyb dverniho kfidla umoziiuje hlinikova vodici kolejnice. Pojezdy
s kulickovymi lozisky maji nosnost 80 kg a jsou vybaveny Srouby, drzaky a spojkami
pro instalaci dverniho kfidla.

VAROVANi: ] ) !
ABY SE ZABRANILO RIZIKU NEHODY, URAZU MONTERA NEBO JINYCH
0SOB DOPORUCUJEME POUZIVAT RUKAVICE A JINE OCHRANE POMUCKY.

JEDNODUCHE PANORAMA DVOJITE
KLASIK DVERE DVERE

Preklad Dodana perlinka Vodici Rozpérky
kolejnice

Opérné body Kotvy do zdiva Sloupek

UPOZORNENI : Je nezbytné ulozit do stavebniho otvoru vhodny preklad, ktery zajisti, aby hmotnost stény nezatézovala
konstrukei pouzdra. Pokud je jiz hotova finalni vy$ka podlahy, stavebni pouzdro usadté pfimo na ni. Pokud ne, pouZijte
vhodné opérné body, které zajisti usazeni pouzdra na vySku budouci hotové podlahy. Zkontrolujte rovnobéznost mezi
pouzdrem a sloupkem (v pfipadé typu PANORAMA rovnobéznost obou zarubni) a kolmost s podlahou pomoci vodovahy.
Vyhnéte konzoly na obvodu pouzdra a zafixujte je do pfipravenych kapes ve sténé pomoci malty. V pfipadé, Ze se
pouzdro usazuje na hotovou podlahu, pfipevnéte ho piimo do podlahy pomoci spodnich podlahiovych uchytl. Po usazeni
a zafixovani pouzdra je doporu€eno vyplnit mezeru po obvodu plasté nizkoexpanzni montazni pénou.

Vodici kolejnici upevnite tak, Ze ji viozite do vodici
drazky na homi hrané pouzdra.

B1 KLASIK-Jednokfidlé dvefe:
Vodici kolejnici pfipevnéte na drevény sloupek pouzdra
pomoci dodanych natioukacich hmozdinek. Zkontrolujte
usazeni kolejnice pomoci vodovahy.

PANORAMA - Dvojité dvefe: Umistéte obé
pouzdra s jiz usazenou vodici kolejnici (dle bodu A),
aby sméfovaly proti sobé. Kolejnice spojte iplnym

I
-
zasunutim pfedmontovanych spojovacich dilti a
- zajistéte Srouby. Dalsi postup je stejny jako u modelu
== KLASIK.

Ty

C Vlozte rozpérky na své pozice

V piipadé, Ze se pouzdro usazuje na hotovou podlahu,
pfipevnéte ho pfimo do podlahy pomoci spodnich podlahovych uchyta.
DOLEZITE: NIKDY NEUSAZUJTE POUZDRO NAD UROVEN HOTOVE PODLAHY

Prilozte dodanou perlinku na horni ¢ast pouzdra (dle obrazku vedle). Nejprve naneste na celou plochu
vrstvu fidké mastné malty (Spryc). Po zaschnuti naneste na pouzdro a okolni sténu vrstvu malty,

Ayrobee rugi pouze za chyby samotného vyrobku a jeho vyrobnich soucasti a neni zodpovédny za jakékoliv problémy, zpiisobené nespravnou
montaZi, pfipadné nedodrZenim piiloZzeného montazniho névodu. Pied montaZi doporucujeme zkontrolovat neporuSenost a kompletnost
vyrobku. V piipadé zZjisténych zavad, kontakiujte svého prodeje.

Chyby v tisku jsou vyhrazeny. Vrobce odmita zodpovédnost za nedorozuméni, kvl tiskovym chybam, prepistim a jinym omylim.
Kopirovani, tieba jen ¢astetné je zakdzané zakonem. Vyrobce si vyhrazuje pravo modifikovat
vyrobek i bez pfedchoziho pisemného oznameni.
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NAVOD K MONTAZI

STAVEBNIHO POUZDRA

KLASIK SDK a PANORAMA SDK

Modely KLASIK SDK a PANORAMA SDK jsou navrzeny tak, aby umoznily rychlou, snadnou a
bezpecnou montaz a instalaci. Pouzdra jsou vyrobeny z galvanizovanych ocelovych profilt, opatfenych
horizontalnimi vyztuhami, které usnadnuji upevnéni sadrokartonovych desek. Naprosto tichy a
plynuly pohyb dverniho kfidla umozZruje hlinikova vodici kolejnice. Pojezdy s kulickovymi lozisky
maji nosnost 80 kg a jsou vybaveny Srouby, drzaky a spojkami pro instalaci dvefniho kfidla.

VAROVANi: ; . )
ABY SE ZABRANILO RIZIKU NEHODY, URAZU MONTERA NEBO JINYCH OSOB
DOPORUCUJEME POUZIVAT RUKAVICE A JINE OCHRANE POMUCKY.

KLASIK SDK - jednokfidlé dvefe

PANORAMA SDK - dvojkfidlé dvefe
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horizontéIni profil hlinikova vodici kolejnice sloupek rozpérky

KLASIK SDK- Jednokfidlé dvefe:

Vodici kolejnici pipevnéte na drevény sloupek pouzdra
pomoci dodanych natioukacich hmozdinek. Zkontrolujte
usazeni kolejnice pomoci vodovahy.
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-
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Vlozte rozpérky na své pozice

V piipadé, Ze se pouzdro usazuje na hotovou podlahu,

Vodici kolejnici upevnite tak, Ze ji vioZite do vodici
drazky na homi hrané pouzdra.
Na kolejnici nasurite kotevni Gchyty.

R

PANORAMA SDK - Dvojité dvefe: Umistéte ob&
pouzdra s iz usazenou vodici kolejnici (dle bodu A),
aby sméfovaly proti sobé. Kolejnice spojte tplnym
zasunutim pfedmontovanych spojovacich dili a
zajistéte Srouby. Dalsi postup je stejny jako u modelu
KLASIK SDK

piipevnéte ho piimo do podlahy pomoci spodnich podlahovych uchytd.
DULEZITE: NIKDY NEUSAZUJTE POUZDRO NAD UROVEN HOTOVE PODLAHY

Sadrokartdnové desky prisroubujte do horizontélnich
profiléi. Pouzijte pouze prilozené Sroubky 3,9 x 19mm
Nepouzivejte zdeformované sadrokarténové desky.

Dokonéete usazeni pouzdra, umisténim horizontalniho
sadrokarténového profilu, ktery pripevnite ke kotevnim
uchyt@im na vodici kolejnici.

Zkontrolujte vodovéhou vodorovnost, pfip. kolmost
pouzdra ve vSech rovinach. Teprve potom pouzdro
napevno zafixujte k rastru SDK pficky.

Vyrobce rui pouze za vady samotného vyrobku a jeho vyrobnich soucésti a neni zodpovédny za problémy, zplisobené nespravnou montézi, pfipadné nedodrzenim prilozeného montazniho navodu. Pred montazi doporucujeme zkontrolovat neporusenost

a kompletnost vyrobku. V pfipadé zjisténych zavad kontaktujte svého prodejce.

Chyby v tisku jsou vyhrazeny. Vyrobce odmitd zodpovédnost za nedorozumnéni, kvilli tiskovym chybam, z dévodu nespravného prepisu a jinym omyl&m. Kopirovani, treba jen ¢aste¢né je zakézéno. Vyrobce si vyhrazuje pravo modifikovat vyrobek

bez predchoziho pisemného oznameni.



